THARMAC
Cellspin’

CellStain®

LINEARE
FARBEAUTOMATEN

FUR OPTIMALE ERGEBNISSE
IN DER ZELLFARBUNG

» Bakteriologie » Mikrobiologie
» Hamatologie » Zytologie
» Histologie »Uu. V. m.




CellStain®

EFFIZIENT UND FLEXIBEL
Der zuverlassige Partner fur ihr Labor

CellStain® Farbeautomaten von THARMAC?® vereinen alle wichtigen Aspekte fiur eine

effektive Laborarbeit in einem Gerat:

QUALITAT » Dank etablierter Farbeprotokolle steht CellStain® fir
perfekte Farbequalitat mit hochster Reproduzierbarkeit

FLEXIBILITAT  » Dank individueller Programmierbarkeit passen sich
CellStain® Farbeautomaten den Anspriichen an ein
modernes Labor jederzeit an

ZEIT » Dank Walk-Away-Technologie machen Sie mit CellStain®
Farbeautomaten den nachsten Schritt Richtung Automatisierung

PLATZ » Dank des kompakten Formats benétigen CellStain® Farbeautomaten
nur geringen Platz

KOSTEN » Dank des gunstigen Preises lohnen sich CellStain® Farbeautomaten
bereits bei einem relativ geringen Probendurchsatz

Die CellStain®-Reihe besteht aus vier Modellen:

» CellStain®6 » CellStain®15 » CellStain®23
» CellStain® EASY

Das integrierte Touchscreen ermaglicht Ihnen eine schnelle und komfortable Bedienung.




FARBEERGEBNISSE
Mit den CellStain® Farbeautomaten

GRAM-FARBUNG:




CellStain® 6

ANWENDUNGSBEREICHE DES CellStain® 6

HAMATOLOGIE BAKTERIOLOGIE

Farbung von Blut und Knochenmark nach: » Gram-Farbung

» May-Grinwald » Fluoreszenzfarbung und

» Giemsa Kaltfarbung von Mycobacterium
» Whright tuberculosis

» Pappenheim
» Leishman

VORTEILE DIE UBERZEUGEN:

» Programmsicherheit durch passwortgeschiutzten Zugang
» Geringe Verschleppung an Reagenzien durch den Objekttragerhalter

» Freiwahlbare Agitations- und Abtropfzeit zur weiteren Minimierung
der Verschleppung von Reagenzien

» Durchfuhrung unterschiedlicher Farbungen durch Vor- und
Ruckwartslauf des Objekttragerhalters

» Kleines Format des Farbers passt unter jeden Abzug

» Optionale Trockenstation mit programmierbarer Temperatur wahlbar
» Optionale \Wasserspulstation

» Optionale Abzugshaube mit Aktivkohlefilter

AUSSTATTUNG:

» B Farbestationen/Farbeplatze

» Objekttragerhalter fur 8, 20 oder 30 Objekttrager
» B Kuvetten (Standard) fir 500 ml mit Deckel

» Speicherplatze zur individuellen Programmierung

~

~

~

» 1 optionale Trockenstation

~

» 1 optionale Wasserspilstation

TECHNISCHE DATEN:

» MaBe und Gewicht:
55 x34 x28 cm (Bx HxT), ca. 15 kg

» Sicherheit: CE/IVD gepruft

» Spannung: 100-127V/60Hz
208-240V /50Hz




CellStain® 15

ANWENDUNGSBEREICHE DES CellStain® 15

PAPANICOLAOU-FARBUNG

VORTEILE DIE UBERZEUGEN:

»

»

»

»

»

»

»

»

Programmierbar fur individuell einstellbare Schritte in den
Farbe-, Spul- und Trocknerstation

Programmsicherheit durch passwortgeschutzten Zugang
Geringe Verschleppung an Reagenzien durch den Objekttragerhalter

Freiwahlbare Agitations- und Abtropfzeit zur weiteren Minimierung
der Verschleppung von Reagenzien

Durchfuhrung verschiedener Farbungen durch Vor- und Rickwarts-
lauf des Objekttragerhalters

Optionale Trockenstation
Optionale Wasserspulstation
Optionale Abzugshaube mit Aktivkohlefilter

AUSSTATTUNG:

»

»

»

»

»

»

15 Farbestationen/Farbeplatze
Objekttragerhalter fur 20 und 30 Objekttrager
15 Kuvetten (Standard) fur 500 ml mit Deckel
Speicherplatze zur individuellen Programmierung
1 optionale Trockenstation

Bis zu 2 optionale \Wasserspulstationen

TECHNISCHE DATEN:

»

»

»

MaBe und Gewicht: 95 x 35 x 28 cm (B x H x T), ca. 16 kg

Sicherheit: CE/IVD gepruft -—,..::"I
Spannung: 100-127V/60Hz

208-240V /50Hz




CellStain® 23

ANWENDUNGSBEREICHE DES CellStain®23

FEULGENFARBUNG HE-FARBUNG PAPANICOLAOU-FARBUNG

» DNA-Bildzytometrie
» DNA-Karyometrie

VORTEILE DIE UBERZEUGEN:

» Programmierbar fur individuell einstellbare Schritte in den
Farbe-, Spul- und Trocknerstationen

» Programmsicherheit durch passwortgeschiutzten Zugang
» Geringe Verschleppung an Reagenzien durch den Objekttragerhalter

» Freiwahlbare Agitations- und Abtropfzeit zur weiteren Minimierung der
Verschleppung von Reagenzien

» Durchfuhrung verschiedener Farbungen durch Vor- und Rickwartslauf
des Objekttragerhalters

» Optionale Trockenstation
» Optionale Wasserspulstation
» Optionale Abzugshaube mit Aktivkohlefilter

AUSSTATTUNG:

» 23 Farbestationen/Farbeplatze

» Objekttragerhalter fur 30 Objekttrager

» 23 Kuvetten (Standard) fur 500 ml mit Deckel

» Speicherplatze zur individuellen Programmierung

» Optional bis zu 8 temperierbaren Kivetten wahlbar
» 1 optionale Trockenstation

» Bis zu 4 optionale Wasserspulstationen

TECHNISCHE DATEN:

» MaBe und Gewicht:
160 x 35 x 28 cm (B x H x T),
ca. 25 kg

» Sicherheit: CE/IVD gepruft

» Spannung: 100-127V/60Hz

208-240V /50Hz




CellStain® EASY

ANWENDUNGSBEREICHE DES CellStain® EASY

HAMATOLOGIE BAKTERIOLOGIE

Farbung von Blut und Knochenmark nach: » Gram-Farbung
» May-Grinwald

» Pappenheim

» Leishman

VORTEILE DIE UBERZEUGEN:

» Programmsicherheit durch passwortgeschiutzten Zugang

» Kurze Abtropfzeit zur geringen Verschleppung von Reagenzien
» Kleines Format passt unter jeden Abzug

» Optionale Wasserspulstation

» Optionale Abzugshaube mit Aktivkohlefilter

AUSSTATTUNG:

» B Farbestationen/Farbeplatze

» Objekttragerhalter fur 24 Objekttrager

» Bereits integrierte Trockenstation

» B Kuvetten (Standard) fur 250 ml mit Deckel
» 4 vorinstallierte Programme

» ‘1 optionale \Wasserspulstation
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~

~

TECHNISCHE DATEN:

» Male und Gewicht: 49 x 30 x 16 cm (B x H x T), ca. 6 kg
» Sicherheit: CE /IVD gepruft
» Spannung: tber Netzteil 12V DC
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