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Modulares Paraffin-Einbettsystem

• Touch-Control-Bedienelemente
• Einzeln kombinierbare Module
• Tiefere Wärmeeinheit für fast alle Gewebe-Probenkörbe
• Großer Paraffintank (4,6 Liter)
• Rechteckiger Kühlpunkt

TES Valida®
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TES Valida®

Kühlplatte

Edelstahl, 500 x 260 mm Schublade

zum Auffangen von 
überschüssigem Paraffi n

Paraffi nwanne

zur Lagerung von
Gewebeproben in
fl üssigem Paraffi n

Vorwärmbehälter

für Einbettschälchen

Paraffi ntank

Inhalt 4,6 l

Temperaturregler

einstellbar bis -15 °C

Kaltlichtlampe

Optional: Lupe, 4 Dioptrien

Arbeitsfl äche

mit Ablaufrillen

Auslassdüse

beheizt, mit 
Mengenregulierung

Kühlpunkt

-5 °C, 40 x 40 mm

Zwei Anschlüsse für elektrisch beheizte Pinzette

Zeitregler

individuell einstellbar

Fußschalter, Standard
(siehe Zubehör)

Optional: Echtglaslupe, 4 Dioptrien
(siehe Zubehör)



TES Valida®

Dispensereinheit

Die Dispensereinheit bietet mit 4,6l einen größeren Tankinhalt, ein 
rechteckiges Peltierelement sowie eine verstellbare Leuchte sorgt für 
optimale Beleuchtung des Arbeitsplatzes.

Wärmeeinheit

Die Wärmeeinheit verfügt über einen gut erreichbaren Vorwärmbehälter, 
der eine große Menge Gewebeeinbettschälchen aufnimmt. Außerdem 
wurde die Paraffi nwanne so vertieft, dass Probenkörbe nahezu aller 
gängiger Einbettautomaten für die Lagerung von Gewebeproben in 
fl üssigem Paraffi n hineinpasst.

Kühleinheit

Die Kühleinheit besitzt eine große Edelstahlfl äche, auf der über 100 
Paraffi nblöcke zur Lagerung Platz fi nden.

Mit dem neuen TES Valida® setzt Medite® einen neuen Standard. Das 
modulare Paraffi neinbettsystem orientiert sich an neuesten System- und 
Designstandards und vereinigt Funktion und Ergonomie in Perfektion. 

Ein robustes Leichtmetallgehäuse umgibt die drei Module. Die 
Oberfl ächen widerstehen allen gängigen Reinigungsmitteln.

Jedes Modul verfügt über einen eigenen Zeitregler. Damit können die Ein- 
und Ausschaltzeiten individuell nach den spezifi schen Anforderungen 
eingestellt werden. 

Die Bedienung der Module erfolgt über Touch-Control-Regler, die 
dank leicht verständlicher Symbole eine schnelle und einfache 
Programmierung ermöglichen. Die individuell einstellbaren Elemente 
bieten dem Anwender optimale Anpassungsmöglichkeiten an eigene 
Bedürfnisse und Präferenzen.

Wie auch das erfolgreiche Vorgängermodell TES 99 wird das TES 
Valida® mit einem Fußschalter zur freihändigen Bedienung geliefert. 
Optionales Zubehör, wie eine aufsteckbare Glas-Lupe (4 Diotprien) 
und die elektrisch beheizte Pinzette in verschiedenen Größen, kann 
direkt mit dem System verwendet werden. Ebenso können passende 
Verbrauchsmaterialien kostengünstig bei Medite® erworben werden.

Auffangschublade für Paraffi n

Paraffi ntank

Paraffi nwanne

Vorwärmbehälter

Vorwärmbehälter

für Einbettschälchen
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Zubehör: Art.-Nr.

• Lupe für Dispensereinheit, 4 Dioptrien 46-0088-01
• Fußschalter für Dispensereinheit (bereits im Lieferumfang enthalten) 11-8207-00
• Elektrisch beheizte Pinzette, 1 mm 43-0011-00
• Elektrisch beheizte Pinzette, 2 mm 43-0012-00
• Elektrisch beheizte Pinzette, 4 mm 43-0014-00

Dispensereinheit: Art.-Nr. 02-7725-00

Inhalt des Paraffintanks: 4,6 l
Quadratischer Kühlpunkt: -5 °C, 40 x 40 mm 
Maße gesamt (L/T/H): 360 x 600 x 345 mm
Temperatur einstellbar: von +30 °C bis +70 °C
Gewicht: 25 kg
Anschlusswerte: 230V / 50Hz / 380VA
Auch mit folgenden Anschlusswerten erhältlich: Art.-Nr. 02-7735-00

 115V / 60 Hz / 380VA

Anschluss für 2 Pinzetten, Heizung für 6 Pinzetten

Wärmeeinheit: Art.-Nr. 02-7760-00

Maße gesamt (L/T/H):  360 x 600 x 345 mm
Temperatur:
- Vorwärmbehälter:  +30 °C bis +70 °C
- Paraffinwanne:  +30 °C bis +75 °C
Gewicht:  20 kg
Anschlusswerte:  230V / 50Hz / 750VA
Auch mit folgenden Anschlusswerten erhältlich: Art.-Nr. 02-7770-00

 115V / 60 Hz / 750VA

Kühleinheit:  Art.-Nr. 02-7741-00

Maße gesamt (L/T/H):  500 x 600 x 345 mm
Temperatur:  -15 °C bis +15 °C
Gewicht:  30 kg
Anschlusswerte:  230V / 50Hz / 320VA
Auch mit folgenden Anschlusswerten erhältlich: Art.-Nr. 02-7751-00

 115V / 60Hz / 320VA

Fragen Sie nach unseren Verbrauchsmaterialien:

Medite® bietet eine große Auswahl an Einbettkassetten
und Einbettschälchen sowie das polymer- und DMSO-
freie pelletierte Einbettmedium  Pure™ Paraffin zur 
Anwendung mit allen Intermedien.

Änderungen vorbehalten. 

Bilder und Farben können abweichen.

Änderungen vorbehalten. 

Bilder und Farben können abweichen.

Medite GmbH
Wollenweberstr. 12
31303 Burgdorf/Germany

Änderungen vorbehalten. 

Bilder und Farben können abweichen.

Sanova Pharma GesmbH
Haidestraße 4

A-1110 Wien
Tel. +43 (0) 1801/04 2560
Fax +43 (0) 1801/04 2570

www.sanova.at
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