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SPITZENTECHNOLOGIE FÜR EIN BEFREITES ATMEN 
VENTA SP 26

Dem Fortschritt verpflichtet: Dank einer Vielzahl über­
ragender technischer Neuerungen und einem weg­
weisenden Design lassen die tragbaren, elektrischen 
Sekretsauger VENTA SP 26 N und VENTA SP 26 A keine 
Wünsche offen. Mit einer hohen Saugleistung von 26 Liter 
Freeflow/Minute und einem Vakuum von bis zu -80 kPa 
saugen die leistungsstarken Sekretsauger hörbar leise 
Blut, Sekret, Erbrochenes und seröse Flüssigkeiten aus 
natürlichen wie künstlichen Körperöffnungen. Damit 

eignen sie sich perfekt für die nasale und orale Bronchial­
absaugung wie auch für die Endoskopie. Passend für den 
universellen, stationären Dauereinsatz können die trag­
baren Sekretsauger perfekt in Klinik und Spezialpraxis 
ebenso wie in Alten- und Pflegeheimen, beim Patienten zu 
Hause oder im militärischen Sanitätsdienst verwendet 
werden. Sie unterstützen ein befreites Atmen und ver­
bessern die Lebensqualität der Patienten.
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Revolutionär: Kinderleicht  
stufenlos regelbares Vakuum mit 
einzigartiger Sichtkontrolle

Hörbar leise und vibrationsarm:  
Der neu entwickelte, leistungsstarke 
Kolbenmotor ist so leise, dass man 
ihn selbst im Dauerbetrieb kaum 
noch wahrnimmt – zum Wohl des 
Personals wie auch der Patienten.

REVOLUTIONÄRE TECHNIK MIT NEUEM DESIGN
VENTA SP 26 N UND VENTA SP 26 A

Elegant-kompaktes Design: 
Sieht nicht nur schön aus, 
sondern ist auch überaus 
praktisch, da es die Reinigung 
erleichtert.

Genormte mechanische 
Schnittstelle: Seitliche 
Geräteträgeraufnahme nach 
DIN EN ISO 19054 zur 
universellen Befestigung von 
Sekretbehältern bis zu einem 
Gewicht von 1000 g

Universell einsetzbar: Eine spezielle 
Pumpenhalterung (s. Zubehör) sorgt 
dafür, dass die VENTA SP 26 nahezu 
überall befestigt werden kann.

Hohe Akzeptanz: Tatsache ist, je zuverlässiger ein medi­
zinisches Gerät ist, je leichter es sich bedienen lässt und  
vor allem, je weniger man es hört, umso höher ist seine 
Akzeptanz – in der Klinik ebenso wie beim Patienten zu 
Hause. Die neue Sekretsaugergeneration  VENTA SP 26 
erfüllt dieses Anforderungsprofil hervorragend. Der 
komplett neu entwickelte, leistungsstarke Kolbenmotor 
arbeitet sehr leise und vibrationsarm.

Zum Anfassen schön: Dass man eine Fülle neuer 
innovativer technischer Merkmale auch noch überaus 
elegant verpacken kann, zeigt das formschöne Design der 
neuen Sekretsauger. Wie ihr Vorgängermodell überzeugen 

TECHNISCHE DATEN

VENTA SP 26 N
Saugleistung 26 l/min +/-3 l
Vakuum ca. -80 kPa
Spannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Max. Stromaufnahme 440 mA
Max. Leistungsaufnahme 115 VA
Betriebsart Dauerbetrieb
Maße (B x H x T) in mm 275 x 275 x 160
Gewicht 3,7 kg
Volumen Sekretbehälter 1,0 l
Klassifizierung nach Anhang IX der 
Richtlinie 93/42/EWG

II a

Leichter Transport: Dank geringem 
Gewicht und einem integrierten 
Tragegriff

Von Weitem gut sichtbar: Der Ein-/Aus
schalter ist mit einer LED ausgestattet, die 
blau aufleuchtet, wenn die VENTA SP 26 
eingeschaltet ist.

Maximal sicher: VENTA SP 26 
lässt sich nur mit eingesetztem, 
hydrophoben Bakterien- und 
Virenfilter betreiben.

sie darüber hinaus durch langlebige Materialien und einen 
hohen Hygienekomfort. VENTA SP 26 bietet einen voll­
ständigen Schutz vor Übersaugung, lässt sich leicht 
reinigen und ist ausgesprochen wartungsfreundlich.

VENTA 26 N Komplettgerät
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Stufenlos regelbares 
Vakuum von  
0 bis zu -80 kPa

100%iger Schutz vor Übersaugung: Das Eindringen von 
Flüssigkeiten ebenso wie das Eindringen von Bakterien 
und Viren in das Pumpeninnere verursachen hohe 
Reparaturkosten. Durch einen speziellen Mechanismus 
können die neuen VENTA SP 26 Modelle nur mit auf­
gestecktem hydrophoben Bakterien- und Virenfilter 
betrieben werden. Eine Übersaugung der Geräte ist damit 
ausgeschlossen. Der besonders leistungsfähige, hydro­
phobe Bakterien- und Virenfilter bietet auch bei auftre­
tender Schaumbildung höchste Sicherheit und schützt die 
Patienten wie auch das Personal vor Infektionen.

Einzigartig innovativ: Ein besonders großflächiges Mano­
meter mit einem erweiterten Durchmesser von 63 mm 
sowie noch größere Ziffern erleichtern erheblich die 
Lesbarkeit. Ins Auge fällt auch der einzigartige, ring­
förmige, integrierte Vakuumregler. Ganz nach Bedarf lässt 
sich das Vakuum damit fein dosieren und – ohne 
Abknicken des Vakuumverbindungsschlauchs – stufenlos 

Die Position der 
Griffmulde signalisiert 
sofort das eingestellte 
Vakuum.

Hervorragende 
Sichtkontrolle dank 63 
mm großem Manometer 
und gut lesbaren, 
großen Ziffern

Der hydrophobe Bakterien- und 
Virenfilter vermeidet 
Anwendungsfehler und spart 
Reparaturkosten.

auf bis zu -80 kPa regeln. Die Regelung des Vakuums 
erfolgt ganz leicht mit nur einem Finger, der in die Griff­
mulde am Drehring gelegt wird. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass die Griffmulde dabei auf der Position des aktuell ein­
gestellten Vakuums stehen bleibt, was eine Kontrolle der 
Einstellung sichtbar erleichtert.
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SICHER MOBIL DANK HOCHLEISTUNGS-AKKUS
VENTA SP 26 A

Maximal flexibel: Mit einer elektrischen Spannung von  
100–240 Volt lässt sich die VENTA SP 26 A (Akkuversion) 
beim innerklinischen Patiententransport wie auch in der 
mobilen Krankenbetreuung und auf Reisen uneinge­
schränkt einsetzen. Für ein Maximum an Mobilität verfügt 
sie über eine 12 Volt Kfz-Anschlussbuchse auf der Geräte­
rückseite. Damit kann die VENTA SP 26 A bei Bedarf über 
ein Kfz-Anschlusskabel im Fahrzeug angeschlossen und 
während des Fahrens wieder aufgeladen werden.

Schnell und sicher: Die hochwertigen Lithium-Ionen-
Akkus der VENTA SP 26 A erreichen nach nur zwei Stunden 
90 Prozent ihrer Ladekapazität und sorgen damit stets für 

einen einsatzfähigen Sekretsauger. Während des elektro­
nisch überwachten Ladevorgangs ist der Netzbetrieb 
weiterhin möglich, wobei die Ladeelektronik ein 
Überladen der Akkus verhindert. Für ein Optimum an 
Sicherheit ertönt bei zu niedriger Akku-Kapazität ein 
akustisches Signal und gleichzeitig leuchtet die rote 
Leuchtdiode auf.

Spitzentechnologie für mehr Leistung: Die Hoch­
leistungs-Akkus der VENTA SP 26 A gewährleisten eine 
ausgesprochen lange Betriebsdauer des Sekretsaugers 
von ca. 60 Minuten im Freeflow und ca. 90 Minuten im 
High Vac.

VENTA SP 26 A Grundgerät



TECHNISCHE DATEN

VENTA SP 26 A
Saugleistung 26 l/min +/-3 l
Vakuum ca. -80 kPa
Spannung 100–240 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Max. Stromaufnahme 1400 mA bei 100 V / 50 Hz

600 mA bei 240 V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme 140 VA bei 100 V / 50 Hz

144 VA bei 240 V / 50 Hz
Betriebsart Dauerbetrieb
Akkutyp 2 x Lithium-Ionen-Akkus á 2600 mAh
Lebensdauer Akku 300 Lade- und Entladezyklen
Betriebszeit im Akkubetrieb Freeflow: ca. 60 min

High Vac: ca. 90 min
Ladedauer Lithium-Ionen 2600 mAh: 

ca. 4 Std. (90 %) / ca. 5 Std. (100 %)
Niederspannungsanschluss 12 – 13,8 V DC
Maße (B x H x T) in mm 275 x 275 x 160
Gewicht 4 kg
Volumen Sekretbehälter 1,0 l
Klassifizierung nach Anhang 
IX der Richtlinie 93/42/EWG

II a

VENTA 26 A Komplettgerät

Betriebsanzeige mit LEDs für ein detailliertes  
Lademanagement

12 Volt Kfz-Anschlussbuchse ermöglicht das Aufladen 
der Akkus während der Fahrt.

Leichter Transport: Durch ihr geringes Gewicht lässt sich 
die VENTA SP 26 A leicht transportieren und begeistert 
damit jeden Anwender.
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Für einen optimalen Workflow: So unterschiedlich wie 
die Anforderungen im inner- und außerklinischen Umfeld 
sind, so vielseitig präsentieren sich die neuen tragbaren 
Sekretsauger VENTA SP 26 N und VENTA SP 26 A. Das neu 
entwickelte Fahrgestell und die innovative Pumpen­
halterung sind nur ein Teil des umfassenden Zubehör­
programms, das mit einem Maximum an Flexibilität die 
Anwender begeistert. Neben den hier beispielhaft 
vorkonfigurierten Anwendungssets (AS) lässt sich eine 
Vielzahl weiterer Lösungen ganz nach Bedarf individuell 
zusammenstellen.

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR DIE SEKRETABSAUGUNG
ANWENDUNGSSETS UND ZUBEHÖR

Robustes Fahrgestell: Speziell für die VENTA SP 26 wurde 
ein neues, äußerst robustes Fahrgestell entwickelt, das 
mit einer maßgeschneiderten Aufnahmeplatte und 
vier Anti�statikrollen (zwei davon feststellbar) überzeugt.

Einfache universelle Montage: Ebenfalls neu entwickelt 
wurde eine universell einsetzbare Pumpenhalterung. 
Damit können beide VENTA SP 26 Modelle an allen markt­
üblichen Geräteschienen wie auch an horizontalen und 
vertikalen Rundrohren (z. B. Infusionsständer, Betten, 
Rollstühlen) problemlos befestigt werden.

Kleiner Alleskönner: Die VENTA Pumpenhalterung erlaubt die 
einfache Montage an allen marktüblichen Geräteschienen.

Universell einsetzbar: Die VENTA Pumpenhalterung kann auch an 
horizontalen und vertikalen Rundrohren befestigt werden.
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Sekretbehälterverschluss Silikon mit integriertem 
Überlaufschutz und Sekretbehälter / Spül behälter / 
Kunststoff (PSU) 1 l mit Geräteträger

Universell einsetzbare VENTA Pumpenhalterung

VENTA SP Fahrgestell

VENTA SP 26 N und VENTA SP 26 A Grundgerät: Zum 
Lieferumfang zählen Vakuummeter, Vakuumregulierung, 
mechanische Schnittstelle für Geräteträger und Tragegriff, 
Vakuumverbindungsschlauch, hydrophober Bakterien­ 
und Virenfilter und Netzanschluss leitung. 
Das VENTA SP 26 Grundgerät kann erst durch die Kombi­
nation mit einem vorkonfigurierten Anwendungsset (AS) 
oder einem individuell zusammengestellten Anwendungs­
set als Sekretsauger verwenden werden.

VENTA SP 26 N und VENTA SP 26 A Komplettgerät: 
Neben der Ausstattung wie beim Grundgerät zählt zum 
Lieferumfang 1 l Sekretbehälter Kunststoff (PSU) mit 
Geräteträger, Sekretbehälterverschluss Silikon mit 
mechanischem Überlaufschutz, 1,3 m Vakuum­
verbindungsschlauch 6 x 12 mm, Adapter von Vakuum­
ausgang zu Vakuumverbindungsschlauch und Spül­
behälter.
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ANWENDUNGSSETS SEKRETABSAUGUNG  
MEHRWEG / EINWEG

Mehrweg
Sekretbehältergröße tragbar fahrbar

Art.-Nr. Art.-Nr.
1 l 5752 5439 5752 5447

Einweg Serres
Sekretbehältergröße tragbar fahrbar

Art.-Nr. Art.-Nr.
1 l 5752 4946
2 l 5752 5449

AS Sekretabsaugung / 
fahrbar / 1 l / PSU: 
(Art.-Nr. 5752 5447)
 �VENTA SP Fahrgestell 
 �Sekretbehälter / Spül

behälter / Kunststoff 
(PSU) 1 l mit 
Geräteträger

 �Sekretbehälter
verschluss Silikon mit 
integriertem 
Überlaufschutz

 �Schienenklammer für 
Geräteträger/Metall

 �Adapter von 
Vakuumausgang zu 
Vakuum
verbindungsschlauch, 
d = 6–8 mm 

 �Vakuumverbindungs
schlauch 6 x 12 mm, 
Länge 1 Meter

Produktausführung Art.-Nr.
VENTA SP 26 N Grundgerät 5752 5133
VENTA SP 26 N Komplettgerät 5752 5129
VENTA SP 26 A Grundgerät 5752 5134
VENTA SP 26 A Komplettgerät 5752 5130

Empfohlenes Zubehör Art.-Nr.
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter (Einweg) 5750 0630

Verbrauchsartikel Art.-Nr.
Vakuumverbindungsschlauch 6 x 12 mm, Meterware 5750 5467
Vakuumverbindungsschlauch 8 x 14 mm, Meterware 5750 5483
Fingertip, steril, nicht autoklavierbar, 
Mindestabnahme 10 Stück

000 0347 0

Weiteres Zubehör Art.-Nr.
Fahrgestell für VENTA SP 5752 5310
VENTA Pumpenhalterung universal 5752 5311

AS Sekretabsaugung / 
tragbar / 1 l / PSU: 
(Art.-Nr. 5752 5439)
 �Sekretbehälter / 

Spülbehälter / 
Kunststoff (PSU) 1 l 
mit Geräteträger

 �Sekretbehälter
verschluss Silikon mit 
integriertem 
Überlaufschutz

 ���Adapter von 
Vakuumausgang zu 
Vakuumverbindungs
schlauch, d = 6–8 mm

 �Vakuumverbindungs
schlauch 6 x 12 mm,  
Länge 1 Meter

Katheterhalter für Fahrgestell 5750 8002
Katheterhalter klein 5750 5157
Katheterköcher 5752 5150
Abdeckhaube für Katheterköcher 5752 5151
Ablageschale für Fahrgestell, rund 5752 4538
Ablagekorb 5750 8012
Schienenklammer für Geräteträger / Metall 5752 2048
Schienenklammer für Geräteträger / Kunststoff 5752 2540
Sekretbehälter / Spülbehälter / Kunststoff (PSU)  
1 l mit Geräteträger

5752 5431

Sekretbehälterverschluss Silikon mit integriertem  
Überlaufschutz

5752 5432

Serres Außenbehälter 2 l 5752 2044
Serres Außenbehälter 1 l 5752 2537
Serres Einweg-Absaugbeutel 2 l (24 Stück) 5752 4936
Serres Einweg-Absaugbeutel 1 l (36 Stück) 5752 4937
Adapter von Vakuumausgang zu  
Vakuumverbindungsschlauch, d = 6–8 mm

5752 2295



Maßgeschneidert:  
VENTA SP 26 N mit neu  
entwickeltem, robusten  
Fahrgestell
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Hersteller:
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG 
Ludwig-Kegel-Str. 16 
79853 Lenzkirch 
DEUTSCHLAND 
Telefon: +49 7653 689-0 
www.atmosmed.com 
www.atmos-medap.de


